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      Panzer-Baggertauchpumpen

  
      


Der Begriff Panzerpumpen steht für hohe Ansprüche an eine hochverschleißfeste Pumpe. Dieser Anforderung werden alle Serien in einer weit überdurchschnittlichen Form gerecht. Durch die Verwendung von chromlegierten Stählen und eine optimale Auswahl von Wellendichtungen bei entsprechender Drehzahl werden außerordentliche Standzeiten erreicht. Toyo hat den sogenannten Cutter erfunden.

 Das Funktionsprinzip, bei Drehzahl das umgebende Wasser gleich einem Strahl nach unten zu richten und damit sedimentiertes Material aufzuwirbeln, verschafft der Pumpe weitere Vorteile. Auch besitzt der Cutter eine besonders hohe Verschleißfestigkeit und es werden Feststoffkonzentrationen von 30 Vol.% erreicht. Neben den hier präsentierten GR-, ET-, DP- und VH-Serien sind bei entsprechender Anforderung DPH- (Hydraulische TP), DPA- (bis 1300 kW), VHA- (Vertikale amphibische TP) Serien lieferbar. 






  
  
  




  Panzer-Baggertauchpumpen-Produktgruppen


  




 
 
  


  
    GR-Serie  
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      Diese kompakten Pumpen sind für mittelschwere Einsätze bis 30 m Eintauchtiefe konzipiert. Durch das Cutter-Prinzip werden sedimentierte Feststoffe aufgewirbelt und können in hoher Konzentration gefördert werden. Extrem verschleißfeste Chromstahllegierungen (24-28 % Cr-Anteil) machen die GR zu einer echten Toyo-Panzerpumpe.

 
  




  GR-3-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	13,5 m	60 m³/h	22 mm	DN 80
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	2,2
	Stromaufnahme A	5,5
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  GR-5-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	18 m	60 m³/h	22 mm	DN 80
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	3,7
	Stromaufnahme A	8,5
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  GR-7,5-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	17 m	95 m³/h	25 mm	DN 100
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	5,5
	Stromaufnahme A	11
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  GR-10-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	15 m	230 m³/h	35 mm	DN 150
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	7,5
	Stromaufnahme A	15
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  GR-10-100-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	14 m	145 m³/h	35 mm	DN 100
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	7,5
	Stromaufnahme A	15
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  GR-15H-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	28 m	145 m³/h	25 mm	DN 100








	


        
  
  

  
  

[image: ]


  
  








            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	11
	Stromaufnahme A	23
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        GR 15.pdf (968,2 KiB)
      
	
        GR 15 H.pdf (895,6 KiB)
      








  GR-20-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	30 m	195 m³/h	30 mm	DN 100
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	15
	Stromaufnahme A	31
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        GR 20.pdf (570,0 KiB)
      
	
        GR 20 B.pdf (553,5 KiB)
      








  GR-30-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	37,5 m	195 m³/h	30 mm	DN 100
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	22
	Stromaufnahme A	44
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        GR 30.pdf (869,0 KiB)
      
	
        GR 30 B.pdf (896,9 KiB)
      
	
        GR 30 HD.pdf (434,4 KiB)
      







    

  




  




 
 
  


  
    ET-Serie  
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      Diese Pumpen besitzen eine Mantelstromkühlung und sind daher ohne weiteren Aufwand auch waagerecht einsetzbar und müssen in senkrechter Betriebsweise auch nicht voll eingetaucht sein. Das ausreichend vorhandene Fördermedium übernimmt die Kühlung des Motors. Die Pumpen sind lieferbar in verschiedenen Legierungen und in speziellen Ausführungen für den Einsatz bei hohen Temperaturen. Ex.-geschützte Ausführung ist möglich.

 
  




  ET-1




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	7,5 m	15 m³/h	10 mm	50 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	0,75
	Stromaufnahme A	2,2
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-2




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	11 m	24 m³/h	10 mm	50 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	1,5
	Stromaufnahme A	3,5
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	10 m	49 m³/h	10 mm	80 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	2,2
	Stromaufnahme A	5
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-5




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	15 m	60 m³/h	20 mm	80 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	3,7
	Stromaufnahme A	8,3
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-7.5 / 7.5 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	17 m	70-95 m³/h	25 mm	80-100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	5,5
	Stromaufnahme A	11,8
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-10 / ET-10 H




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	20-27 m	73-95 m³/h	14-25 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	7,5
	Stromaufnahme A	16,3
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-15 / ET-15 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	18-20 m	120-180 m³/h	30 mm	100-150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	11
	Stromaufnahme A	23
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  ET-20 / ET-20 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	27,5-28 m	120-180 m³/h	30 mm	100-150
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	15
	Stromaufnahme A	31
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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    DP-Serie 3-10  
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      Diese Pumpen sind lieferbar in verschiedenen Legierungen und auf Wunsch mit Thermofühler in der Motorwicklung und Feuchtigkeitssensor. Spezielle Ausführungen gestatten den Einsatz in großen Tiefen und bei hohen Temperaturen.

 
  




  DP-3




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	10 m	51 m³/h	20 mm	80 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	2,2
	Stromaufnahme A	5
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-5




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	15 m	60 m³/h	20 mm	80 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	3,7
	Stromaufnahme A	8,3
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-7,5




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	17 m	72 m³/h	25 mm	80 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	5,5
	Stromaufnahme A	11,8
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-7,5 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	17 m	90 m³/h	25 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	5,5
	Stromaufnahme A	11,8
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-10




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	21 m	108 m³/h	25 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	7,5
	Stromaufnahme A	16,3
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-10 H




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	29 m	72 m³/h	14 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	7,5
	Stromaufnahme A	16,3
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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    DP-Serie 15-150  
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      Diese Pumpen sind lieferbar in verschiedenen Legierungen und auf Wunsch mit Thermofühler in der Motorwicklung und Feuchtigkeitssensor. Spezielle Ausführungen gestatten den Einsatz in großen Tiefen und bei hohen Temperaturen.

 
  




  DP-15




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	13,5-20 m	180-300 m³/h	35-60 mm	100-150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	11
	Stromaufnahme A	24
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-20 / DP 20 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	18-27 m	170-250 m³/h	35-60 mm	100-150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	15
	Stromaufnahme A	32
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        DP 20.pdf (526,0 KiB)
      
	
        DP 20-HD.pdf (526,3 KiB)
      








  DP-30 / DP 30 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	19-36 m	150-410 m³/h	35-60 mm	100-150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	22
	Stromaufnahme A	46
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        DP 30.pdf (495,3 KiB)
      
	
        DP 30 HD.pdf (495,4 KiB)
      








  DP-40




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	21 m	500 m³/h	40 mm	200 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	30
	Stromaufnahme A	58
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-50 / DP 50 B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	28 m	500 m³/h	60 mm	150-250 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	37
	Stromaufnahme A	75
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        DP 50.pdf (674,8 KiB)
      
	
        DP 50 BL.pdf (742,4 KiB)
      
	
        DP 50 H.pdf (853,8 KiB)
      
	
        DP 50 HD.pdf (840,0 KiB)
      








  DP-75




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	38 m	410 m³/h	40 mm	200
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	55
	Stromaufnahme A	116
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  DP-100




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	24-39 m	600-950 m³/h	60-100 mm	200-250 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	75
	Stromaufnahme A	150
	Spannung V	400
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  DP-150




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	30-45 m	450-950 m³/h	120 mm	200-250 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	110
	Stromaufnahme A	215
	Spannung V	400
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            Technisches Datenblatt

      
  
  	
        DP 150.pdf (2,1 MiB)
      
	
        DP 150 HD.pdf (2,1 MiB)
      
	
        DP 150-L.pdf (846,9 KiB)
      







    

  




  




 
 
  


  
    DPH-Serie  
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      Die TOYO DPH Tauchpumpen mit Rührwerk sind so konzipiert, dass Feststoffe und abrasive Medien von äußerst hohen Konzentrationen gefördert werden können.

Die DPH Pumpe ist eine Kreiselpumpe mit geschlossenem Laufrad und einem speziellen Rührwerk. Dabei sorgt die Drehbewegung vom Rührwerk für das Homogenisieren sedimentierter Feststoffe in der Flüssigkeit, damit diese in hohen Konzentrationen kontinuierlich pumpfähig bleiben.

Das Laufrad, die Schleißplatten und das Rührwerk sind aus hochlegiertem Chromstahlguss gefertigt (24-28% Cr).

Die Standardarbeitstiefe geht bis 30m, in Sonderausführung bis zu 120m.
  




  DPH 25




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	22 m	108 m³/h	35 mm	150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	18,5
	Hydraulikmotor V	45 l/min
	Hydraulikmotor p	250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 35




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	22 m	108 m³/h	35 mm	150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	25,5
	Hydraulikmotor V	67 l/min
	Hydraulikmotor p	250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 50




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	42 m	106 m³/h	35 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	26-38
	Hydraulikmotor V	78-90 l/min
	Hydraulikmotor p	180-250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 50B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	21 m	227 m³/h	60 mm	150 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	26-38
	Hydraulikmotor V	78-90 l/min
	Hydraulikmotor p	180-250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 80




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	35 m	225 m³/h	35 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	59
	Hydraulikmotor V	127 l/min
	Hydraulikmotor p	250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 80B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	21 m	422 m³/h	60 mm	200 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	59
	Hydraulikmotor V	110-127 l/min
	Hydraulikmotor p	210-250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 80BL




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	7 m	845 m³/h	100 mm	250 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	59
	Hydraulikmotor V	127 l/min
	Hydraulikmotor p	250 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 175B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	43 m	428 m³/h	60 mm	200 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	129
	Hydraulikmotor V	275-320 l/min
	Hydraulikmotor p	210-300 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 175BL




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	21 m	856 m³/h	100 mm	250 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	129
	Hydraulikmotor V	275-320 l/min
	Hydraulikmotor p	210-300 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 300




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	65 m	496 m³/h	120 mm	200 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	220
	Hydraulikmotor V	308-386 l/min
	Hydraulikmotor p	177-300 bar
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      Technisches Datenblatt
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  DPH 300B




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	36 m	915 m³/h	120 mm	250 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	220
	Hydraulikmotor V	308-386 l/min
	Hydraulikmotor p	177-300 bar
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      Technisches Datenblatt
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    VH-Serie  
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      Diese amphibischen Panzerpumpen können je nach Bedarf und Anwendung horizontal oder vertikal, getaucht oder trocken aufgestellt eingesetzt werden. Sie sind mit Saugkorb oder Saugstutzen und mit oder ohne Cutter lieferbar.

In der Version mit beidseitiger Flanschkupplung sind VH-Pumpen in vorhandene Leitungssysteme integrierbar und können auch in Reihe betrieben werden.
  




  VH-7,5




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	14 m	127 m³/h	60 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	5,5
	Stromaufnahme A	11
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  VH-10




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	17,5 m	120 m³/h	30 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	7,5
	Stromaufnahme A	14,5
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  VH-15HU




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	27,5 m	96 m³/h	25 mm	80 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	11
	Stromaufnahme A	22
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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  VH-30H




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Korndurchg.	Druckanschluss
	45 m	126 m³/h	25 mm	100 mm
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	22
	Stromaufnahme A	40,3
	Spannung V	400
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      Technisches Datenblatt
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      Absenkung

  
  Navigation überspringen

  
	Grundwasser-Absenkanlagen
	Schmutzwasser-Tauchpumpen
	Schlamm-Tauchpumpen
	Panzer- und Bagger-Tauchpumpen
	Abwasseraggregate
	Diesel-Suspensions-Vakuum-Aggregat
	Selbstansaugende Schmutzwasser-Kreiselpumpe
	Zubehör



   





 
 
  
  


          

        
      
            

    


    
          
        
          

 
 
  

	


      Kontakt

  
      HÜDIG GmbH & Co. KG

Heinrich-Hüdig-Str. 2
29227 Celle

Fon: 05141/8845-0
Fax: 05141/86 91-8

web: www.huedig.de
mail: info@huedig.de

Kontakte Absenktechnik
Kontakte Beregnungstechnik
Kontakte Miete & Service 
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            Kurznachrichten
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  Agritechnica 2023  
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  Servicefreundlichkeit wird bei uns großgeschrieben!  

  


	
	11

	Okt

	 
	    

              
      
      [image: Schmutzwassertauchpumpen-AST]

              
      
      
    
        
  Hüdig AST Serie - Kompakte Tauchpumpen für Ihre Baustelle!  
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