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      Schlammtauchpumpen
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Grindex-Schlammpumpen sind für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen Anwendungen wie in Gruben, auf Baustellen, in Tunnelbaustellen sowie in anderen Industriezweigen mit hohen Anforderungen vorgesehen. 

Die Pumpen sind für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb ausgelegt. Sie haben ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Bereichen wie Hoch- und Tiefbau, Bergbau, Tunnelbau, Steinbrüchen, Industrie, Fahrzeugwaschanlagen und Vermietungsbranche unter Beweis gestellt. 






  




  Grindex-Schlamm-Tauchpumpen


  




 
 
  


  
    Profiline  


  
    



  
  
      

      
      [image: ]

      
      
    
  
      Mit der Markteinführung der neuen Schmutzwasserpumpenbaureihe im April 2008 setzt Grindex wieder einmal neue Maßstäbe für die Anforderung an eine moderne Schmutzwassertauchpumpe.

Die Grindex-Konstrukteure haben ihre Anforderungen bei der Entwicklung der neuen Grindex-Baureihe sehr hoch gesteckt. Neben der bekannten Serienausstattung der Grindex-Pumpen (Luftkühlungsventil, Smart-Motorschutz, im Pumpenkopf integrierte Stern-Dreieckschaltung bei größeren Pumpen) wurde Wert auf Servicefreundlichkeit und geringe Betriebskosten gelegt. Das Ergebnis überzeugt, somit wurden die Bauteile der neuen Grindex-Pumpen erheblich reduziert und der Wirkungsgrad der Pumpen maximiert.

 
  




  Salvador




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	13,5-15 m	11-13,5 l/s	34 kg	3"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	1,5	2,2
	Maximale Leistung kW	1,9	2,7
	Leistung A 230 V	8,4	-
	Leistung A 400 V	-	4,7
	Leistung A 500 V	-	3,7
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      Technisches Datenblatt
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      Bedienungsanleitung
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      Ersatzteilliste
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  Senior




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	9 m	34 l/s	57 kg	4"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	3,2
	Maximale Leistung kW	4,2
	Leistung A 400 V	7,6
	Leistung A 500 V	6,0
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      Technisches Datenblatt
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      Bedienungsanleitung
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      Ersatzteilliste
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  Sandy




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	30-42 m	8-17 l/s	57 kg	4"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	5,6
	Maximale Leistung kW	6,7
	Leistung A 400 V	11
	Leistung A 500 V	8,7
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      Technisches Datenblatt
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    Inox Line  
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Inox steht für eine komplett neue Modellreihe mit elektrischen Schmutzwasser- und Schlammtauchpumpen aus säurebeständigem Edelstahl. Diese Pumpen sind für spezielle Anwendungen ausgelegt, welche Aluminiumpumpen in wenigen Wochen oder sogar Tagen zerstören würden. Inox-Pumpen sind für anspruchsvolle Umgebungsbedingungen mit korrosivem Wasser und korrosivem Schlamm, wie z.B. im Bergbau, in Kraftwerken und in anderen Bereichen, konzipiert. 

Diese Pumpenmodelle eignen sich ideal für Anwendungen, bei denen Salzwasser gepumpt wird, wie z.B. in Werften, auf Baustellen in Häfen oder bei Offshore-Projekten. Sämtliche Inox-Pumpen können für einen zusätzlichen Schutz mit Zinkanoden bestückt werden. Alle Gussteile der Pumpen sind aus säurebeständigem Edelstahl gefertigt. Inox-Pumpen sind für pH-Werte im Bereich 2-10 ausgelegt.

 








  




  Salvador Inox




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	14 m	131 l/s	47 kg	3"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	2,0
	Maximale Leistung kW	2,7
	Leistung A 400 V	4,4
	Leistung A 500 V	3,4
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      Technisches Datenblatt
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      Bedienungsanleitung
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      Ersatzteilliste
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  Senior Inox




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	9 m	35 l/s	86 kg	3"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	4,1
	Maximale Leistung kW	5,2
	Leistung A 230 V	15,0
	Leistung A 400 V	8,8
	Leistung A 500 V	7,7
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      Technisches Datenblatt
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  Sandy Inox




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	24 m	161 l/s	86 kg	3"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	6,3
	Maximale Leistung kW	7,3
	Leistung A 400 V	12
	Leistung A 500 V	4,9
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      Technisches Datenblatt

  
  [image: ]Sandy Inox.pdf (197,2 KiB)






      Bedienungsanleitung

  
  [image: ]bedien-inox-sandy.pdf (1,4 MiB)






      Ersatzteilliste

  
  [image: ]ersatzteile-inox-sandy.pdf (756,2 KiB)




    

  




  




 
 
  


  
    Ecoline  
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      Mit der Weiterentwicklung der Topline-Baureihe zeigt Grindex wieder einmal, dass sich Pumpen an die Bedürfnisse der Anwender anpassen können.

Die „neue kleine“ Grindex heißt SOLID und ist der Beginn der technischen Veränderung in der kleinen Baureihe.

Der Anwender erhält mit der SOLID eine hohe Betriebssicherheit in Bezug auf den Trockenlaufschutz. Sie ist die einzige Pumpe in dieser Leistungsklasse, die mit einem Luftkühlungsventil zur Kühlung des Elektromotors auf dem Markt erhältlich ist.

Moderne Materialien tragen dazu bei, dass die neue SOLID sehr gut im Handling ist, da die Einsätze in diesem Leistungsbereich für schwere Pumpen meistens nicht geeignet sind.
  




  Solid




        
  
  	Förderhöhe	Volumenstrom	Gewicht	Anschluss
	12 m	6,8 l/s	17 kg	2"
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            Technische Daten

      
  
  	Leistung kW	0,9
	Maximale Leistung kW	1,2
	Leistung A 115 V	11
	Leistung A 230 V	5,2
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      Technisches Datenblatt
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      Bedienungsanleitung
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      Ersatzteilliste
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      Kontakt

  
      HÜDIG GmbH & Co. KG

Heinrich-Hüdig-Str. 2
29227 Celle

Fon: 05141/8845-0
Fax: 05141/86 91-8

web: www.huedig.de
mail: info@huedig.de

Kontakte Absenktechnik
Kontakte Beregnungstechnik
Kontakte Miete & Service 
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  Servicefreundlichkeit wird bei uns großgeschrieben!  
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  Hüdig AST Serie - Kompakte Tauchpumpen für Ihre Baustelle!  
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