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      STEP ECON
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      HÜDIG-Stromgeneratoren stehen in den Leistungsbereichen von 30 bis 1000 kVA zur Verfügung (höhere Leistungen auf Anfrage).

Diese ECON Stromaggregate sind für den rauen Baustelleneinsatz konstruiert und zeichnen sich durch ein gut dimensioniertes Schalldämmgehäuse aus. Auf Wunsch können diese Aggregate mit einer in der Schalldämmhaube integrierten Notstromautomatik inklusive Netzumschaltung  geliefert werden. Stromaggregate dieser Erfolgsserie zeichnen sich durch eine solide Ausstattung und stabiler Bauweise aus (siehe Baumasse). 
  



  




 
 
  


  
    STEP 30 ECON  


  
    



        
  
  	S = 30 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 23,2 kW	8,3 l/h	965 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	30 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	43 A
	Tankinhalt:	100 l (15h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 30 ECON.pdf (160,5 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 40 ECON  


  
    



        
  
  	S = 40 kVA	Verbrauch bei 100% Auslatung	Gewicht
	P = 30,5 kW	10,6 l/h	1070 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	40 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	58 A
	Tankinhalt:	100 l (10h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 40 ECON.pdf (160,1 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 60 ECON  


  
    



        
  
  	S = 60 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 43,6 kW	13,7 l/h	1340 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	60 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	87 A
	Tankinhalt:	100 l (8 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 60 ECON.pdf (161,5 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 75 ECON  


  
    



        
  
  	S = 75 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 53,9 kW	17,1 l/h	1400 kg








	


        
  
  

  
  

[image: ]


  
  








            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	75 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	108 A
	Tankinhalt:	100 l (7 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 75 ECON.pdf (159,9 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 100 ECON  


  
    



        
  
  	S = 100 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 71,4 kW	22 l/h	1585 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	105 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	152 A
	Tankinhalt:	140 l (6 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 100 ECON.pdf (160,1 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 130 ECON  


  
    



        
  
  	S=130 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P=94,5 kW	29,3 l/h	1950 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	130 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	188 A
	Tankinhalt:	150 l (5 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 130 ECON.pdf (161,1 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 150 ECON  


  
    



        
  
  	S = 150 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 114,2 kW	36 l/h	2040 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	150 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	216 A
	Tankinhalt:	170 l (4-5 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 150 ECON.pdf (159,7 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 200 ECON  


  
    



        
  
  	S = 200 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 144 kW	44 l/h	2100 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	200 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	289 A
	Tankinhalt:	170 l (4 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 200 ECON.pdf (159,6 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 250 ECON  


  
    



        
  
  	S = 250 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 191,2 kW	58,5 l/h	3150 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	250 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	361 A
	Tankinhalt:	195 l (4 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 250 ECON.pdf (160,5 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 300 ECON  


  
    



        
  
  	S = 300 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 219,2 kW	62,8 l/h	3550 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	300 kVA Generatorleistung-
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	433 A
	Tankinhalt:	195 l (3 h bei 75 % Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 300 ECON.pdf (159,7 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 350 ECON  


  
    



        
  
  	S = 350 kVA	Verbrauch bei 100 % Auslastung	Gewicht
	P = 251,9 kW	70 l/h	3750 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	350 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	505 A
	Tankinhalt:	230 l (4 h bei 75 % Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 350 ECON.pdf (160,7 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 400 ECON  


  
    



        
  
  	S = 400 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 292,9 kW	85,8 l/h	3900 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	400 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	577 A
	Tankinhalt:	230 l (3 h bei 75 % Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 400 ECON.pdf (159,5 KiB)
      










    

  




  




 
 
  


  
    STEP 450 ECON  


  
    



        
  
  	S = 450 kVA	Verbrauch bei 100% Auslastung	Gewicht
	P = 392 kW	100,6 l/h	5000 kg
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            Technische Daten

      
  
  	3 ~ cos ø 0,8	450 kVA Generatorleistung
	Spannung 3 ~	400 V
	Spannung 1 ~	230 V
	Strom 3 ~	650 A
	Tankinhalt:	410 l (4 h bei 75% Last)










            Datenblatt Download

      
  
  	
        STEP 450 ECON.pdf (160,4 KiB)
      










    

  




  




 
 
  

	


      Aufbau
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      Der Aggregatesatz ist schwingungsfrei auf einem Stahlgrundrahmen gelagert. Serienmäßig werden die Generatoren mit einer wetterfesten Schallschutzhaube geliefert. Zum Lieferumfang gehört ein Kraftstofftank. Die Startbatterie ist wartungsfrei. Als Transportvorrichtung ist eine zentral montierte Kranhakenöse vorgesehen. Zusätzlich befinden sich am Grundrahmen Hebeösen (ab STEP 150 seitliche Hebelaschen).
  






      Antriebsmotoren
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      Wassergekühlte 4-Takt-Industrie-Dieselmotoren unterschiedlicher Hersteller sichern den professionellen Antrieb.
Die Dieselmotoren zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit und sparsamen Kraftstoffverbrauch aus.
  






      Selbstregelnde Synchrongeneratoren
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      Die bürstenlosen, elektronisch geregelten, wartungsfreien, höchst effizienten Generatoren werden direkt vom Motor angetrieben.
  






      Fahrgestell (optional)

  
      Verzinkter Achskörper entsprechend der Baugröße. Einachsfahrgestell oder Tandemfahrgestell. Mit höhenverstellbarer Zugvorrichtung mit DIN-Zugöse, wahlweise mit Kugelkopfkupplung. Außenbeleuchtung nach StVZO, auf Wunsch mit TÜV-Abnahme und Fahrzeugbrief.
  
  
  






      Schallschutzhaube
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      Das wetterfeste Stahlgehäuse ist verschraubt und komplett zu demontieren. Die Industrielackierung besitzt höchsten Korrosionsschutz. Der Schalldämpfer ist in der gesamten ECON-Baureihe in der Schallschutzhaube integriert. Der Schall-Leistungspegel beträgt LWA 88. Großzügig dimensionierte abschließbare Türen erlauben eine gute Zugänglichkeit aller Aggregateteile für Wartungs- und Inspektionsarbeiten. Versenktliegende, abschließbare und nicht rostende Türgriffe bieten optimalen Schutz gegen Beschädigung.
  






      Bedienpaneel
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      Zum serienmäßigen Lieferumfang gehört eine komplette Instrumentierung mit Voltmeter und Phasenumschalter, Amperemeter, Frequenzmesser und Betriebsstundenzähler. Die Motor-Abschaltautomatik stellt den Antriebsmotor bei Öldruckmangel und Übertemperatur automatisch ab. Die Armaturen und Instrumententafel liegen geschützt hinter einer Klarsichtscheibe.
  






      Steckdosenkombination
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      Die Typen STEP 30 ECON bis STEP 125 ECON verfügen serienmäßig über Steckdosenkombinationen. Die Typen STEP 150 ECON bis STEP 450 ECON sind mit einer Klemmbrettleiste ausgerüstet. Alle Steckdosen sind mit Vorsicherung und Fehlerstromschutzschalter gemäß den geltenden VDE-Vorschriften abgesichert.
  






      Zubehör

  
      	vollautomatische Notstromversorgung
	Motorvorwärmung
	Fahrgestell
	verschiedene Steckdosenkombinationen
	Super-Silent-Gehäuse
	24-Stunden-Tank
	Sonderlackierung

  
  
  






  


        

              


              
          
            



      Stromaggregate

  
  Navigation überspringen

  
	Step Econ
	Step Kompakt



   



          

        
      
            

    


    
          
        
          

 
 
  

	


      Kontakt

  
      HÜDIG GmbH & Co. KG

Heinrich-Hüdig-Str. 2
29227 Celle

Fon: 05141/8845-0
Fax: 05141/86 91-8

web: www.huedig.de
mail: info@huedig.de

Kontakte Absenktechnik
Kontakte Beregnungstechnik
Kontakte Miete & Service 
  
  
  






            Letzte Downloads

      
  
  	
        EVA650.pdf (327,8 KiB)
      
	
        DIVA_180.pdf (271,6 KiB)
      











            Kurznachrichten
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  Agritechnica 2023  
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  Servicefreundlichkeit wird bei uns großgeschrieben!  
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	Okt

	 
	    

              
      
      [image: Schmutzwassertauchpumpen-AST]

              
      
      
    
        
  Hüdig AST Serie - Kompakte Tauchpumpen für Ihre Baustelle!  
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                Bevor es losgeht noch ein kurzer Cookie-Hinweis:
 Diese Seite nutzt Website Tracking-Technologien, um ihre Dienste anzubieten und stetig zu verbessern. Weitere Informationen zu Cookies erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung. Sie können nachfolgend auswählen, ob Sie dem Einsatz der Tracking-Technologien zustimmen möchten.
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