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Einsatz: 
 
in Bauwirtschaft – Industrie – Kommunalsektor 
 Zum Einspülen von Filtern, Brunnen oder Pfählen 
 Zur Wasserversorgung von Baustellen 
 Zum Füllen und Abdrücken von Rohrleitungen 
 Zum Abspritzen und Reinigen von Baufahrzeugen 
 Zur Brandbekämpfung 
 Zur Beregnung 
 

Ausstattung: 
 

           Normalsaugendes Elektropumpaggregat mit  
            zweistufiger Pumpe 

 auf Grundrahmen mit Kranösen 
     mit Saugstutzen und Vakuummeter 
     mit Druckstutzen und Manometer 
     Handentlüftungspumpe 
     ElektroSchaltschrank für 30kW 

 Frequenzumformer 
 Thermischer Motorschutz 
 Über und Unterdruckabschaltung 

 

 

Typ Wasserpumpe Motor Versanddaten ca. 

Volumenstro
m 

Druck Anschluss Leistung Drehzahl Länge x Breite x Höhe Gewicht 

Vmax pmax 
DNS 
DND 

P n l x b x h m 

m³/h bar mm kW 1/min mm kg 

HC 910/376/24 72 11,8 
108 V 

30 2900 1910 x 690 x 1025 471 
50V 

 


