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DIVA 180 

 
Wasserpumpe:  
Bezug: pu = 0 bar Unterdruck 

Vakuumpumpe  
Bezug: Ansaugdruck 

 

Einsatz: 
 
in Bauwirtschaft – Industrie – Kommunalsektor 
- Havarien  
- Kommunaltechnik 
- Kanalsanierungen 
- Abwasserförderung 
- Grubenwasserförderung 
- Dickstoffförderung 
- Klärschlammförderung 
- Umpumpmaßnahmen 
 
Funktionsprinzip: 
Die von einem Dieselmotor angetriebenen 
Schmutzwasserpumpe und Vakuumerzeuger sorgen für 
eine kontinuierliche Förderung des Mediums. Durch den, 
der Wasserpumpe vorgeschalteten, verzinkten 
Luftabscheidebehälter wird eventuell vorhandene Luft 
vom Wasser getrennt, so dass die Pumpe ausschließlich 
das flüssige Medium fördert.  
Durch dieses kombinierte System wird eine sichere, 
schnelle Ansaugung und ein hohes Vakuum erzielt. 
 

Ausstattung: 
 

- selbstansaugendes Diesel-Abwasserpumpaggregat mit 
Schaltschrank 

- horizontale Abwasserpumpe mit 
Schraubenzentrifugallaufrad 

- trockenlaufender, wartungsarmer Vakuumerzeuger 
- Schaltschrank realisiert Start der Abwasserpumpe über 

Bedientableau. Trockenlauf- und Überdruckschutzfunktion 
sind integriert 

- montiert in einem lärmgebremstem Gehäuse  
- Motorüberwachung und Schwimmersteuerung mit folgender 

Ausstattung: Ölkontrolle, Ladekontrolle, 
Luftfilterüberwachung, Überflutung, Schwimmerschaltung, 
Tankkontrolle über Schwimmer, GSM-Modul mit 2 digitalen 
Alarmeingängen (ermöglichen den Versand von 20 versch. 
Nachrichten an bis zu 40 versch. Empfänger) 

- Tankinhalt: 215 l 
- Verbrauch bei 100% Last: 6,7 l/h 
- Verbrauch bei 50% Last: 3,2 l/h 
- Schalleistungspegel: LWA = 97 dB 
- berechneter Schalldruckpegel: LPA7m= 71dB(A), 

LPA10m=68dB(A) 
-  
- Abgasstufe IIIA 

 Typ Wasserpumpe Vakuumpumpe Motor Versanddaten ca. 

Volu-
men-
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Förder-
höhe 
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Korn-
größe 
max. 

Volu-
men-
strom 
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Dreh- 
Zahl Her-

steller 
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1) 
Dreh-
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Länge x Breite x 
Höhe 

Ge-
wicht 

Vmax Hmax 
DNS 
DND Ø      P n l x b x h m 

m³/h m WS mm mm m³/h bar 1/min kW 1/min mm kg 

DIVA180 320 24 159 V 100 105 -0,92 1500 Deutz D2011L03 20,4 1500 
4250 x 1250 x 20301) 19502)  

6200 x 1730 x 23002) 26703) 
1) (ohne Fahrgestell und Schalldämmhaube) 
2) (mit Fahrgestell und Schalldämmhaube) 
3) (ohne Fahrgestell mit Schalldämmhaube) 

 


