

  
  
  		
			
				
    				




                            
                    [image: language]
                                    
                    [image: language]
                                    [image: language]
            



 
    				

				

			

		

    
          
        
          





	
		[image: Hüdig]
	






                        
                
                    [image: language]
            

                                
                
                    [image: language]
            

                                
                [image: language]Language
            

            





 
 
  

  
      
      #    
  



  





 
 
  


  
         

  
  
  



  






 
 
  


  
         

  
  
  



  




        

      
        
    		
			
				
    				



  
  Пропустить навигацию

  
	Главная
	Водопонижение
	Установки для водопонижения
	«HÜDIG» Канализационные насосные агрегаты
	Дизель-вакуумный агрегат для суспензионных сред
	Самовсасывающие центробежные насосы для сточных вод
	Комплектующие



	Орошение
	Дождевальные машины
	Насосные агрегаты для орошения
	Шланговые лебедки
	Комплектующие



	Дизель-генераторные установки
	Серия "Step Econ"



	Ремонт и сервис
	Сервисный ремонт
	Сервис и техобслуживание



	Медиа
	Новости
	Предприятие
	Логистика/поставка
	История



	Контакты



   







            Suche

      
  
  
    
      
        Ключевые слова
        
      

      
        Найти
      

          

  


  
  




 
    				

				

			

		

    	
        
    	
        
    
    
    



  
  	Hüdig
	Орошение
	Дождевальные машины







      
        
          

 
     
    

              
      
      
              
      
              
      
      
    

    
  
  


      Оросительные системы «HÜDIG» для сельского хозяйства
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      При развитии дождевальных машин компания «HÜDIG» постоянно поставила новые масштабы. Уже за более 100 лет применяется наш опыт в области орошения с/х площадей для развития и улучшения наших изделий.

Это доказывают дождевальные машины «HÜDIG» в ежедневной практике.

Конструкция дождевальных установок «HÜDIG» специально создана учитывая потребности клиентов. Наряду с высокой надежностью работы нашей техники, решающими критериями для инвестиций являются простое управление и короткое время запуска машины.

Наши установки применяются в основном для орошения в сельском хозяйстве, но они так же используются управляющими компаниями по канализационному строительству, на угольных шахтах, при разработках месторождений открытым способом и в местах скопления пыли и т. д. При этом 3.500 моточасов за год и более являются стандартом для наших дождевательных машин.

Ирригационные системы компании «HÜDIG» отлично зарекомендовали себя благодаря своей непрехотливости в эксплуатации и длительным сроком работы каждого элемента конструкции. Наши дождевальные установки надежно служат в хозяйстве в течение более 30 лет.
  




  HÜDIG IROMAT - Группы продуктов


  




 
 
  


  
    IROMAT I  
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            Общие данные

      
  
  	Длина, мм:	5100
	Ширина, мм:	2400
	Высота, мм:	3350
	Калибр, мм:	1500-2000
	Вес пустой, кг:	2085
	Дорожный просвет, мм:	470
	Шины:	10,0/70-15,3AW 14PR










            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        Iromat I RUSS.pdf (400.4 КиБ)
      











	


      Электронный блок управления и контроля
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      Основным требованием, предъявляемым к современным дождевальным установкам, является простое управление совместно с постоянной интенсивностью орошения. Оптимальным образом это гарантируется благодаря электронному блоку управления и контроля компании «HÜDIG». Можно выбирать предварительное и дополнительное орошение, а также индивидуальное дождевание до 8 секторов. В зависимости от объема подаваемой воды, скорость наматывания трубы изменяется от 5 до 60 м/ч.
  






      Система привода
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      Под узлом привода понимается турбина прямого потока и редуктор. Такая комбинация позволяет увеличить КПД, а также гарантируется достаточная скорость наматывания РЕ-трубы, даже при низком давлении воды. Управление скоростью наматывания трубы происходит бесконтактно с помощью магнитного сенсора.
  






      Автоматический захват шасси спринклера
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      Рабочее время, это прежде всего - деньги, а их, как известно, всегда не хватает. Поэтому мы создали концепт автоматического захвата шасси спринклера после окончания цикла орошения. Перед запуском машины разблокируется транспортировочный фиксатор и дождевальная тележка скользит вниз, после чего она готова к вытяжению. После окончания орошения и захвата спринклера убираются задние аутригеры с помощью масляной гидравлики. Машина теперь готова к передвижению. Такое решение позволяет сократить время запуска до минимума.
  






      Шасси спринклера
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      Разработанное компанией «HÜDIG» шасси спринклера с компенсацией уровня имеет высокую точность хода даже на неровных поверхностях. Так называемое «погружение» спринклера под конец цикла предотвращается путем использования геометрии параллелограмма.
  






      Шасси спринклера для кукуруза
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      В высоких аграрных культурах, например кукуруз, на шасси спринклера постоянно действуют высокие моменты силы вследствии необходимого дорожного просвета до 2,4 м. Такие механические силы должны надежно восприниматься конструкцией шасси спринклера. В этом отношении «HÜDIG» разработал инновацию, которая обеспечивает автоматический захват шасси спринклера даже под действием таких вертящих моментов. В качестве противовеса служит специальный бак, который во время работы заполняется водой. После окончания процесса орошения и после спада давления в этом котле происходит самостоятельный спуск воды из бака через клапан давления.
  






      Спринклер — дождеватель для больших площадей
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      Каждая установка «HÜDIG IROMAT I» серийно поставляется со спринклером для больших площадей типа «KOMET TWIN 101». По желанию мы можем оснастить эту модель спринклером «KOMET» другого размера или же спринклером других производителей.
  






      Комплектующие

  
      Существует целая серия комплектующих и принадлежностей для индивидуальной модификации дождевальных машин «HÜDIG»:

	Вилочный захват PE-шланга
	Устройство освещения
	Панель солнечной батареи для зарядки аккумулятора
	Механический поворотный венок
	Подающие и отводящие трубопроводы
	Быстросъемные фасонные детали и трубы
	Насосные агрегаты
	Спринклеры для больших площадей, по выбору
	Шасси спринклера для кукуруза

  
  
  






    

  




  




 
 
  


  
    IROMAT II  
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            Общие данные

      
  
  	Длина, мм:	5800
	Ширина, мм:	2750
	Высота, мм:	3700
	Калибр, мм:	1500-2000
	Вес пустой, кг:	2735
	Дорожный просвет, мм:	485
	Шины:	10,0/70-15,3AW 14PR










            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        Iromat II RUSS.pdf (422.0 КиБ)
      
	
        Iromat II_RED RUSS.pdf (414.3 КиБ)
      
	
        Iromat II_TD_FLAT RUSS.pdf (419.8 КиБ)
      
	
        Iromat II_TD_S RUSS.pdf (441.2 КиБ)
      











	


      Электронный блок управления и контроля
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      Основным требованием, предъявляемым к современным дождевальным установкам, является простое управление совместно с постоянной интенсивностью орошения. Оптимальным образом это гарантируется благодаря электронному блоку управления и контроля компании «HÜDIG». Можно выбирать предварительное и дополнительное орошение, а также индивидуальное дождевание до 8 секторов. В зависимости от объема подаваемой воды, скорость наматывания трубы изменяется от 5 до 60 м/ч.
  






      Система привода
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      Под узлом привода понимается турбина прямого потока и редуктор. Такая комбинация позволяет увеличить КПД, а также гарантируется достаточная скорость наматывания РЕ-трубы, даже при низком давлении воды. Управление скоростью наматывания трубы происходит бесконтактно с помощью магнитного сенсора.
  






      Шасси
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      Модели "Iromat II" поставляются в зависимости от длины PE-трубы с одноосными или двухосными шасси. Двухосный шасси отличается тем, что неровности дороги или профиля участка хорошо компенсируются, чем повышается безопасность транспорта и перестановки.

Шасси позволяет изменение калибра от 1500 мм до 1800 мм. Стандартный калибр при отгрузке дождевальной машины - 1800 мм. Если Вы желаете другой калибр, то просим Вас указать его при заказе.
  






      Поворотный венок
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      По желаню "Iromat II" можно оснастить с поворотным венком. В этом случае барабан можно повернуть в обе стороны соответственно на 145°.

Поворот барабана обычно производится ручным способом. В качестве дополнтельного комплектующего нами также предлагается гидравлический привод поворотного венка с соответствующей наценкой.
  






      Автоматический захват шасси спринклера
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      Рабочее время, это прежде всего - деньги, а их, как известно, всегда не хватает. Поэтому мы создали концепт автоматического захвата шасси спринклера после окончания цикла орошения. Перед запуском машины разблокируется транспортировочный фиксатор и дождевальная тележка скользит вниз, после чего она готова к вытяжению. После окончания орошения и захвата спринклера убираются задние аутригеры с помощью масляной гидравлики. Машина теперь готова к передвижению. Такое решение позволяет сократить время запуска до минимума.
  






      Шасси спринклера
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      Разработанное компанией «HÜDIG» шасси спринклера с компенсацией уровня имеет высокую точность хода даже на неровных поверхностях. Так называемое «погружение» спринклера под конец цикла предотвращается путем использования геометрии параллелограмма.
  






      Шасси спринклера для кукуруза

  
  
      

      
      [image: ]

      
      
    
  
      В высоких аграрных культурах, например кукуруз, на шасси спринклера постоянно действуют высокие моменты силы вследствии необходимого дорожного просвета до 2,4 м. Такие механические силы должны надежно восприниматься конструкцией шасси спринклера. В этом отношении «HÜDIG» разработал инновацию, которая обеспечивает автоматический захват шасси спринклера даже под действием таких вертящих моментов. В качестве противовеса служит специальный бак, который во время работы заполняется водой. После окончания процесса орошения и после спада давления в этом котле происходит самостоятельный спуск воды из бака через клапан давления.
  






      Спринклер — дождеватель для больших площадей
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      Каждая установка «HÜDIG IROMAT II» серийно поставляется со спринклером для больших площадей типа «KOMET TWIN 140». По желанию мы можем оснастить эту модель спринклером «KOMET» другого размера или же спринклером других производителей.
  






      Комплектующие

  
      Существует целая серия комплектующих и принадлежностей для индивидуальной модификации дождевальных машин «HÜDIG»:

	Устройство освещения
	Механический поворотный венок
	Гидравлический привод для поворотного венка
	Гидравлическая опорная пята впереди
	Спринклеры для больших площадей, по выбору
	Вилочный захват PE-шланга
	Панель солнечной батареи для зарядки аккумулятора
	Подающие и отводящие трубопроводы
	Быстросъемные фасонные детали и трубы
	Насосные агрегаты
	Шасси спринклера для кукуруза

  
  
  






    

  




  




 
 
  


  
    IROMAT III  
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            Технические данные

      
  
  	PE труба, мм:	120 x 13,5-11
	Внутренный диаметр, мм:	93
	Вес, кг:	2075
	Вес с водой, кг:	6111
	Длина, м:	500










            Общие данные

      
  
  	Длина, мм:	6250
	Ширина, мм:	2890
	Высота, мм:	4000
	Калибр, мм:	1800-2250
	Вес пустой, кг:	3380
	Дорожный просвет, мм:	465
	Шины:	10,0/70-15,3AW 14PR










            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        Iromat III RUSS.pdf (407.7 КиБ)
      
	
        Iromat III RED RUSS.pdf (407.9 КиБ)
      











	


      Шасси
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      Модель "Iromat III" серийно поставляется с двухосным шасси с качающимися осями, чем хорошо компенсируются неровности дороги или профиля участка и, соответствующим образом, повышается безопасность транспорта и перестановки.

Шасси позволяет изменение калибра от 1800 мм до 2250 мм. Стандартный калибр при отгрузке дождевальной машины - 1800 мм. Если Вы желаете другой калибр, то просим Вас указать его при заказе.
  






      Поворотный венок
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      По желаню "Iromat III" можно оснастить с поворотным венком. В этом случае барабан можно повернуть в обе стороны соответственно на 145°.

Поворот барабана обычно производится ручным способом. В качестве дополнтельного комплектующего нами также предлагается гидравлический привод поворотного венка с соответствующей наценкой.
  






      Электронный блок управления и контроля
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      Основным требованием, предъявляемым к современным дождевальным установкам, является простое управление совместно с постоянной интенсивностью орошения. Оптимальным образом это гарантируется благодаря электронному блоку управления и контроля компании «HÜDIG». Можно выбирать предварительное и дополнительное орошение, а также индивидуальное дождевание до 8 секторов. В зависимости от объема подаваемой воды, скорость наматывания трубы изменяется от 5 до 60 м/ч.
  






      Автоматический захват шасси спринклера
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      Рабочее время, это прежде всего - деньги, а их, как известно, всегда не хватает. Поэтому мы создали концепт автоматического захвата шасси спринклера после окончания цикла орошения. Перед запуском машины разблокируется транспортировочный фиксатор и дождевальная тележка скользит вниз, после чего она готова к вытяжению. После окончания орошения и захвата спринклера убираются задние аутригеры с помощью масляной гидравлики. Машина теперь готова к передвижению. Такое решение позволяет сократить время запуска до минимума.
  






      Шасси спринклера
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      Разработанное компанией «HÜDIG» шасси спринклера с компенсацией уровня имеет высокую точность хода даже на неровных поверхностях. Так называемое «погружение» спринклера под конец цикла предотвращается путем использования геометрии параллелограмма.
  






      Шасси спринклера для кукуруза
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      В высоких аграрных культурах, например кукуруз, на шасси спринклера постоянно действуют высокие моменты силы вследствии необходимого дорожного просвета до 2,4 м. Такие механические силы должны надежно восприниматься конструкцией шасси спринклера. В этом отношении «HÜDIG» разработал инновацию, которая обеспечивает автоматический захват шасси спринклера даже под действием таких вертящих моментов. В качестве противовеса служит специальный бак, который во время работы заполняется водой. После окончания процесса орошения и после спада давления в этом котле происходит самостоятельный спуск воды из бака через клапан давления.
  






      Система привода
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      Под узлом привода понимается турбина прямого потока и редуктор. Такая комбинация позволяет увеличить КПД, а также гарантируется достаточная скорость наматывания РЕ-трубы, даже при низком давлении воды. Управление скоростью наматывания трубы происходит бесконтактно с помощью магнитного сенсора.
  






      Спринклер — дождеватель для больших площадей
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      Каждая установка «HÜDIG IROMAT III» серийно поставляется со спринклером для больших площадей типа «KOMET TWIN 160 Plus». По желанию мы можем оснастить эту модель спринклером «KOMET» другого размера или же спринклером других производителей.
  






      Комплектующие

  
      Существует целая серия комплектующих и принадлежностей для индивидуальной модификации дождевальных машин «HÜDIG»:

	Устройство освещения
	Механический поворотный венок
	Гидравлический привод для поворотного венка
	Гидравлическая опорная пята впереди
	Спринклеры для больших площадей, по выбору
	Вилочный захват PE-шланга
	Панель солнечной батареи для зарядки аккумулятора
	Подающие и отводящие трубопроводы
	Быстросъемные фасонные детали и трубы
	Насосные агрегаты
	Шасси спринклера для кукуруза

  
  
  






    

  




  




 
 
  


  
    IROMAT IV  
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            Общие данные

      
  
  	Длина, мм:	6750
	Ширина, мм:	3000
	Высота, мм:	4320
	Калибр, мм:	1800-2250
	Вес пустой, кг:	4254
	Дорожный просвет, мм:	500
	Шины:	11,5/80-15,3AW 14PR










            Технические данные

      
  
  	PE труба, мм:	125 x 14
	Внутренный диаметр, мм:	97
	Вес, кг:	3247
	Вес с водой, кг:	8419
	Длина, м:	700












            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        Iromat IV RUSS.pdf (320.4 КиБ)
      
	
        Iromat IV_RED RUSS.pdf (321.3 КиБ)
      








	


      Электронный блок управления и контроля
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      Основным требованием, предъявляемым к современным дождевальным установкам, является простое управление совместно с постоянной интенсивностью орошения. Оптимальным образом это гарантируется благодаря электронному блоку управления и контроля компании «HÜDIG». Можно выбирать предварительное и дополнительное орошение, а также индивидуальное дождевание до 8 секторов. В зависимости от объема подаваемой воды, скорость наматывания трубы изменяется от 5 до 60 м/ч.
  






      Система привода
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      Под узлом привода понимается турбина прямого потока и редуктор. Такая комбинация позволяет увеличить КПД, а также гарантируется достаточная скорость наматывания РЕ-трубы, даже при низком давлении воды. Управление скоростью наматывания трубы происходит бесконтактно с помощью магнитного сенсора.
  






      Шасси
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      Модель "Iromat IV" серийно поставляется с двухосным шасси с качающимися осями, чем хорошо компенсируются неровности дороги или профиля участка и, соответствующим образом, повышается безопасность транспорта и перестановки.

Шасси позволяет изменение калибра от 1800 мм до 2250 мм. Стандартный калибр при отгрузке дождевальной машины - 1800 мм. Если Вы желаете другой калибр, то просим Вас указать его при заказе.
  






      Поворотный венок
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      "Iromat IV" серийно поставляется с гидравлическим поворотным венком. Таким образом, барабан можно повернуть в обе стороны соответственно на 145°.
  






      Автоматический захват шасси спринклера
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      Рабочее время, это прежде всего - деньги, а их, как известно, всегда не хватает. Поэтому мы создали концепт автоматического захвата шасси спринклера после окончания цикла орошения. Перед запуском машины разблокируется транспортировочный фиксатор и дождевальная тележка скользит вниз, после чего она готова к вытяжению. После окончания орошения и захвата спринклера убираются задние аутригеры с помощью масляной гидравлики. Машина теперь готова к передвижению. Такое решение позволяет сократить время запуска до минимума.
  






      Шасси спринклера
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      Разработанное компанией «HÜDIG» шасси спринклера с компенсацией уровня имеет высокую точность хода даже на неровных поверхностях. Так называемое «погружение» спринклера под конец цикла предотвращается путем использования геометрии параллелограмма.
  






      Шасси спринклера для кукуруза
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      В высоких аграрных культурах, например кукуруз, на шасси спринклера постоянно действуют высокие моменты силы вследствии необходимого дорожного просвета до 2,4 м. Такие механические силы должны надежно восприниматься конструкцией шасси спринклера. В этом отношении «HÜDIG» разработал инновацию, которая обеспечивает автоматический захват шасси спринклера даже под действием таких вертящих моментов. В качестве противовеса служит специальный бак, который во время работы заполняется водой. После окончания процесса орошения и после спада давления в этом котле происходит самостоятельный спуск воды из бака через клапан давления.
  






      Спринклер — дождеватель для больших площадей
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      Каждая установка «HÜDIG IROMAT IV» серийно поставляется со спринклером для больших площадей типа «KOMET TWIN 202». По желанию мы можем оснастить эту модель спринклером «KOMET» другого размера или же спринклером других производителей.
  






      Комплектующие

  
      Существует целая серия комплектующих и принадлежностей для индивидуальной модификации дождевальных машин «HÜDIG»:

	Устройство освещения
	Гидравлическая опорная пята впереди
	Спринклеры для больших площадей, по выбору
	Вилочный захват PE-шланга
	Панель солнечной батареи для зарядки аккумулятора
	Подающие и отводящие трубопроводы
	Быстросъемные фасонные детали и трубы
	Насосные агрегаты
	Шасси спринклера для кукуруза

  
  
  






    

  




  


        

              


              
          
            



      Орошение

  
  Пропустить навигацию

  
	Дождевальные машины
	Насосные агрегаты для орошения
	Шланговые лебедки
	Комплектующие



   





 
 
  
  


          

        
      
            

    


    
          
        
          

 
 
  

	


      Контакт

  
      HÜDIG GmbH & Co. KG

Heinrich-Hüdig-Str. 2
29227 Celle

Тел: 05141/8845-0
Факс: 05141/86 91-8

web: www.huedig.de
mail: info@huedig.de

Контакты Техника для водопонижения
Контакты Оросительная техника
Контакты Аренда & сервис
  
  
  






            Новейшие загрузки

      
  
  	
        HC-921-312-11-E.pdf (379.6 КиБ)
      
	
        HC170-E.pdf (329.7 КиБ)
      











            Краткие новости
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  Agritechnica 2023  

  


	
	24

	Ноя

	 
	    

              
      
      [image: ]

              
      
      
    
        
  Service friendliness is a top priority for us!  

  


	
	11
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  Hüdig AST Serie - Compact submersible pumps for your construction site!  
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