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      КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ НАСОСНЫЕ АГРЕГАТЫ «HÜDIG»
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      Домашние, промышленные и прочие сточные воды требуют надежную утилизацию. Поэтому к канализационным насосным агрегатам предъявляются особо высокие требования. Обыкновенные дренажные насосы или центробежные насосы с рабочим колесом открытого типа имеют определенные недостатки.

В качестве привода применяются либо дизельные моторы, либо электродвигатели.

Дизельные агрегаты предлагаются также в звукоизоляционном исполнении.
  




  HÜDIG Агрегаты для сточных вод - Группы продуктов


  




 
 
  


  
    EVA  


  
    


  EVA 180




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	24 м	320 м³/ч.	1030 кг	150 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	18
	Сила тока, A (400 В)	29,1













      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]EVA180 RUSS.pdf (451.4 КиБ)





  EVA 350




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	24,5-30 м	510-600 м³/ч.	1257 кг	150 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	30
	Сила тока, A (400 В)	54,6













      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]EVA350 RUSS.pdf (455.2 КиБ)




    

  




  




 
 
  


  
    DIVA  


  
    


  DIVA 100




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	20 м	210 м³/ч.	1338 кг	DN 100 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	15,8













      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]DIVA_100 RUSS.pdf (331.0 КиБ)





  DIVA 180




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	24 м	320 м³/ч.	1950/2670 кг	DN 159 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	20,4













      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]DIVA_180 RUSS.pdf (326.7 КиБ)





  DIVA 350




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	30 м	600 м³/ч.	2500 кг	DN 150 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	30,9













      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]DIVA_350 RUSS.pdf (297.0 КиБ)





  DIVA 650




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	30 м	750 м³/ч.	4050 кг	DN 250 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	45













      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]DIVA_650 RUSS.pdf (346.2 КиБ)




    

  




  




 
 
  

	


      ВОЗДУШНЫЙ НАСОС / ВАКУУМ-ГЕНЕРАТОР

  
  
      

      
      [image: ]

      
      
    
  
      В вакуумных агрегатах «HÜDIG» используются ротационные вакуум-насосы сухого хода. Они зарекомендовали себя большой производительностью по воздуху даже при высоком вакууме. Эти помпы очень устойчивы в работе и работают безукоризненно как при морозах, так и при тропических температурах окружающей среды. Повреждений, вызванных морозами или отсутствием охлаждающей жидкости, нет. В таких безмасляных помпах также отпадает ежедневный обременительный контроль уровня технических жидкостей и соблюдение интервалов замены масла.
  






      ДВИГАТЕЛИ
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      В качестве привода применяются дизельные моторы воздушного охлаждения (в шумопоглащающем исполнении) или электродвигатели европейского производства.
  






      ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
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      Дизельные агрегаты серии «DIVA» серийно оснащены ходовой частью с баком для передвижения по строительной площадке со скоростью 6 км/ч. Возможно дооснащение для большей скорости за дополнительную плату.

Объем бака обеспечивает работу на 24 часа.
  






      ЕМКОСТЬ ОТВОДА ВОЗДУХА (СЕПАРАТОР)
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      Емкость отвода воздуха изготавливается серийно из огнеоцинкованной листовой стали и поэтому оптимально защищена от коррозий.

Сепаратор на обеих сторонах серийно оснащен с боковыми дверями.
  






      КАНАЛИЗАЦИОННЫЙ НАСОС
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      Для нагнетания жидких сред применяется износостойкий, надежный спирально-центробежный насос системы «Hidrostal». Центробежное рабочее колесо подкупает наивысшими коэффициентами полезного действия и невосприимчивостью к забиваниям и перекручиваниям длинноволокноистых материалов в сточных водах.
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  Пропустить навигацию

  
	Установки для водопонижения
	«HÜDIG» Канализационные насосные агрегаты
	Дизель-вакуумный агрегат для суспензионных сред
	Самовсасывающие центробежные насосы для сточных вод
	Комплектующие



   



          

        
      
            

    


    
          
        
          

 
 
  

	


      Контакт

  
      HÜDIG GmbH & Co. KG

Heinrich-Hüdig-Str. 2
29227 Celle

Тел: 05141/8845-0
Факс: 05141/86 91-8

web: www.huedig.de
mail: info@huedig.de

Контакты Техника для водопонижения
Контакты Оросительная техника
Контакты Аренда & сервис
  
  
  






            Новейшие загрузки
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            Краткие новости

      
  
      
	
	07

	Дек

	 
	    

              
      
      [image: ]

              
      
      
    
        
  Agritechnica 2023  
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  Service friendliness is a top priority for us!  
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  Hüdig AST Serie - Compact submersible pumps for your construction site!  
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