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      Строительное хозяйство и промышленность

  
      С времен строительного бума в 60-х годах, компания «HÜDIG» разрабатывает и производит насосные агрегаты в основном для строительной промышленности. «HÜDIG» удалось переносить его ценный многолетний опыт, результирующий из этого, на другие сектора экономики и разработать специальные насосы, насосные агрегаты, генераторы и необходимые аксессуары для различных видов применений. В этом многообразии лежит наша сила.

Вакуумные установки «HÜDIG» работают во всем мире у довольных клиентов. Энергосберегающая технология дополняется использованием надежных системных компонентов. Так например, дренажные насосы используются в качестве насосов для выброса воды.
  
  
  




  «HÜDIG» Техника для водопонижения - группы продуктов


  




 
 
  


  
    Электро-вакуумные агрегаты  


  
    



      Электро-вакуумные агрегаты

  
      Электро-вакуумные агрегаты «HÜDIG» впечатляют своей продуманной технологией, они доказали свои преимущества уже многочисленным заказчикам во всем мире. Все компоненты данных агрегатов выполнены в модульной конструкцией.

В дополнение к высокой надежности и отличной производительности, в строительной практике также требуются низкие расходы на техобслуживание. Результаты наших разработок с учетом этих требований воплощены в новых сериях HÜDIG НС 467 / НС 468 и НС 487 / НС 488.
  
  
  




  HC 467




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	21-46 м	60-140 м³/ч.	457-479 кг	108-159 мм








	


            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	2,0-3,5
	Mаксимальная мощность, кВт	4,9-8,8
	Сила тока, A (400 В)	17,6










      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]HC467_00 RUSS.pdf (415.3 КиБ)








  HC 468




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	21-46 м	60-140 м³/ч.	493-515 кг	108-159 мм








	


            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	3-3,8
	Максимальная мощность, кВт	5,7-9,6
	Сила тока, A (400 В)	17,6










            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        HC468_00 RUSS.pdf (418.0 КиБ)
      
	
        HC468_whisper RUSS.pdf (822.5 КиБ)
      











  HC 487




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	21-46 м	152-280 м³/ч.	631-645 кг	108-159 мм








	


            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	4,4-6,2
	Максимальная мощность, кВт	11-15,4
	Сила тока, A (400 В)	макс. 30










      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]HC487_00 RUSS.pdf (413.7 КиБ)








  HC 488




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	21-46 м	152-280 м³/ч.	712-732 кг	108-159 мм








	


            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	4,7-6,5
	Максимальная мощность, кВт	11,8-16,2
	Сила тока, A (400 В)	макс. 30










            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        HC488_00 RUSS.pdf (402.3 КиБ)
      
	
        HC488_whisper RUSS.pdf (435.7 КиБ)
      











	


      Панель управления
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Водяные насосы и вакуум-генераторы включаются и выключаются с помощью электродной системы. У такого типа управления имеется определенное преимущество по сравнению с поплавковой системой, поскольку он в долгосрочной перспективе является нечувствительным. Электрические компоненты, используемые в наших агрегатах, являются широко распространенными коммерчески доступными компонентами. Таким образом, обеспечивается быстрое снабжение запасными частями в случае необходимости. Так называемый реле последовательности фаз гарантирует, что электродвигатели работают в правильном направлении вращения!


  






      Водяные насосы
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      Поврежденные решетки пластмассовых оболочек иглофильтров или открытое обезвоживание не представляют никакой проблемы для электро-вакуумных агрегатов «HÜDIG». Благодаря использованию погружных дренажных насосов «Grindex» опровергается преждевременный выход агрегата из строя в следствии накачки воды, содержащей значительную долю ила или песка.
  






      Вакуумные насосы

  
      В электро-вакуумных агрегатах серий HC 467/... и HC 487/... применяются центробежные вакуум-генераторы с маслянной смазкой. Они поражают большой мощности, даже при высоком вакууме. Эти насосы прочны и надежны и работают безукоризненно как при морозе, так и при тропических температурах. Повреждений, вызванных морозами или отсутствием охлаждающей воды, исключены. У вакуум-генераторов с маслянной смазкой также отпадают ежедневный обременительный контроль технической воды. Если требуются вакуум-генераторы без маслянной смазки и без водяного охлаждения, то это возможно путем применения агрегатов «HÜDIG» серий HC 468/... und HC 488/..., на которых установлены воздушные насосы сухого хода. Уровень шума этих вакуумных генераторов составляет не более 52 dB(A) в расстоянии 7 м от агрегата.
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      Вакуумный котел / сепаратор воздуха
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      Вакуумные котлы "HÜDIG" серийно производятся из огнеоцинкованной листовой стали, чем обеспечвается их оптимальная защита против коррозии. Благодаря большим объемам котлов снижается количество циклов включений водяных и вакуумных насосов, из чего результируют высокий КПД и большой ресурс целого агрегата.
  






    

  




  




 
 
  


  
    Дизель-вакуумные агрегаты  


  
    



  
      
Функция этого агрегата знакома экспертам от почти легендарных вакуумных установок «HÜDIG» серии HC 550. По отношению к эксплуатационным параметрам агрегат HC 522 предназначен для водопонижения малых объемов грунтовых вод. 

 

По сравнению с классическими насосами, такими как поршневые или мембранные насосы, этот агрегат нечувствителен против выкачивания грунтовой воды с примесями песка. Агрегат работает надежно, даже при больших объемов воздуха, благодаря использованию дополнительного вакуумного генератора. Высокие объемы воздуха вследствии воздушных включений в грунтовой воде являются типичными явлениями при применении вакуумного способа водопонижения. Кроме того, вакуумный насос генерирует в общей сложности более высокий вакуум по сравнению с поршневыми насосами. В результате можно перекачивать грунтовую воду из более глубоких горизонтов.


  
  
  




  HC 532




        
  
  	Высота подачи	Объемный поток	Вес	Соединение
	21 м	270 м³/ч.	1025 кг (1091 кг)	108 мм








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	13,5 - 16,5
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      Несущая рама

  
      Установки в стандартном исполнении монтируются на оцинкованном шасси с интегрированным баком, позволяющий передвижение агрегата на стройплощадке. Объем бака рассчитан на непрерывную 24-часовую работу агрегата при полной нагрузке. По запросу, агрегат может поставляться на  основной раме или с шасси для дорожного транспорта (80 км/ч.), а также в шумопоглощающей версии.
  
  
  






      Сепаратор воздуха
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      Сепаратор воздуха в серийном исполнении изготовлен из гальванизированной листовой стали и оптимально защищен, таким образом, против коррозии. Объем сепаратора рассчитан с достаточным резервом. Таким образом обеспечивается надежное выделение содержания воздуха из всасываемой воздушно-водяной смеси. Большая съемная крышка дает возможность удобного доступа к поплавковой системе для сервисного обслуживания и для чистки резервуара.
  






      Двигатель
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      В качестве привода применяются дизельные двигатели с воздушным или водяным охлаждением европейских производителей.
  






      Водяной насос
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Насосы с чугунными крыльчатками обычно имеют короткий предел жизни в случае перекачивании рассоли или солоноватой воды. В насосных агрегатах типов "HC 532/551/573" применяются колеса из бронзового сплава. Это, а также использование анодов, приведет к тому, что насосы являются в значительной степени устойчивы к повреждениям вследствии соленой воды.
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      Вакуумный насос
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      В дизель-вакуумные агрегаты фирмы «HÜDIG» устанавливаются центробежные вакуум-генераторы сухого хода, т.е. вакуумные насосы без смазки. Они поражают большой мощности, даже при высоком вакууме. Эти насосы прочны и надежны и работают безукоризненно как при морозе, так и при тропических температурах. Повреждений, вызванных морозами или отсутствием охлаждающей воды, исключены. У вакуум-генераторов сухого хода также отпадают ежедневный обременительный контроль технической воды и соблюдение интервалов замены масла.

В определенных случаях мы рекомендуем применение вакуумных генераторов с масляной смазкой, которые могут быть альтернативно смонтированы.

  






    

  




  




 
 
  


  
    Поршневые насосы  
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      Поршневые насосы использовались в области водопонижения грунтовых вод в течение многих лет как надежный прибор. В 70-х годах прошлого века, поршневой насос был заменен более современными вакуумными насосными установками. Наиболее существенной причиной для этого явились требования потребителей к более мощным насосам в отношении к объемному потоку. У поршневых насосов ограничивается созданный вакуум на стороне всасывания в практике на 7 м вод. ст., а реальные объемные потоки не превышают 70 м³/ч на единицу (воздушный поток, водяной поток или смесь обоих). Конечно, совместная работа несколько единиц может увеличить общую пропускную способность, но это связано с более высоким использованием аппаратных средств и, таким образом связано с более высокими затратами.

Качество добываемых подземных вод должно соответствовать определенным требованиям. Песчаная вода приводит к преждевременному износу и может привести к преждевременному выходу из строя устройства и, таким образом, к неисчислимым косвенным убыткам. Тем не менее, существуют ниши для применения поршневых насосов, например в так называемых линейных строительствах (трубопроводы).

НС 271 предназначен для тяжелых заданий на стройплощадках. Внешний оцинкованный стальной каркас с интегрированной ванной обеспечивает очень хорошую защиту от механических повреждений извне и в то же время защиту от утечки жидкостей.

Насосные агрегаты штабелируемые, а стабильная конструкция позволяет надежное прицепление на крюк крана.

Двигатель с большим масляным картером в сочетании с правильно подобранным топливным баком позволяет 24-часовую 7-дневную работу при полной нагрузке. Поршневой насос имеет автоматическую систему смазки.

Длительный срок службы достигается путем применения негабаритных подшипников и низкой скоростью поршня. Поршневой насос имеет встроенную воздушную камеру. Посредством этой компенсации давления можно избавится от уличающей пульсации в шлангах или трубах на больших расстояниях к водоотводу.
  




  HC 271




        
  
  	Объемный поток	Вес	Соединение
	70 м³/ч.	1620 кг	108 мм
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            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	6,0
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      Скачать технический паспорт

  
  [image: ]HC271_11 RUSS.pdf (369.3 КиБ)




    

  




  




 
 
  


  
    Промывочные насосы  


  
    



  
      Мотопомпы «HÜDIG» - это высоконапорные многоступенчатые центробежные насосы с ручной деаэрацией. Привод реализуется с помощью дизельного двигателя. Предназначены для перекачивания чистой или слегка загразненной воды без твердых примесей.
  
  
  




  HC 170




        
  
  	Напор	Объемный поток	Вес	Соединение
	14,5 бар	43,5 м³/ч.	420 кг	108 V со стороны всасывания








	



            Технческие данные

      
  
  	Мощность, кВт	19,2
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            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        HC170_00 RUSS.pdf (303.2 КиБ)
      








  HC 180




        
  
  	Напор	Объемный поток	Вес	Соединение
	16,3 бар	60 м³/ч.	645 кг	108 V со стороны всасывания








	



            Технические данные

      
  
  	Мощность, кВт	32,5













            Скачать технический паспорт

      
  
  	
        HC180_05 RUSS.pdf (297.7 КиБ)
      
	
        HC180_10 RUSS.pdf (296.7 КиБ)
      








	


      Применение

  
      В промышленности, в строительном и в коммунальном секторах: 

	для замывания иглофильтров, колодцев или свай
	для водоснабжения стройплощадок
	для заполнения и испытания трубопроводов под давлением
	для опрыскивания и очистки строительных и транспортных машин
	для тушения пожаров

  
  
  






      Конструкция
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      Насосные агрегаты установлены на одноосном шасси с пневматическими шинами для передвижения на стройплощадках с максимальной скоростью 6 км/ч. Съемное тяговое дышло для прицепления к грузовикам, яищк батареи и ушко для крюка крана являются стандартным оснащением.

Агрегат HC 180/05 характеризуется стабильным сварным стальным шасси с интегрированным топливным баком с особо большим объемом.
  






    

  




  


        

              


              
          
            



      Водопонижение

  
  Пропустить навигацию

  
	Установки для водопонижения
	«HÜDIG» Канализационные насосные агрегаты
	Дизель-вакуумный агрегат для суспензионных сред
	Самовсасывающие центробежные насосы для сточных вод
	Комплектующие



   





 
 
  
  


          

        
      
            

    


    
          
        
          

 
 
  

	


      Контакт

  
      HÜDIG GmbH & Co. KG

Heinrich-Hüdig-Str. 2
29227 Celle

Тел: 05141/8845-0
Факс: 05141/86 91-8

web: www.huedig.de
mail: info@huedig.de

Контакты Техника для водопонижения
Контакты Оросительная техника
Контакты Аренда & сервис
  
  
  






            Новейшие загрузки

      
  
  	
        HC-921-312-11-E.pdf (379.6 КиБ)
      
	
        HC170-E.pdf (329.7 КиБ)
      











            Краткие новости
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  Service friendliness is a top priority for us!  
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  Hüdig AST Serie - Compact submersible pumps for your construction site!  
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